
 

SB-U50 и SB-U98 

14.4В Li-ion аккумуляторы для Sony U-Type креплений 

Новые аккумуляторы для видеокамер Sony  

U-Type серия батарей большой емкости с несколькими выходами питания 

Особенности SB-U50 

Мощность: 48Вт/ч (14.4V/3.3Ач) 
Макс. нагрузка: 35ВТ (3.2A/11В) 
Размер: 41.5(W) x 66(H) x 69.5(D) mm. 
Вес: 240 гр примерно. 
Защита от: переразряда, перезаряда, 
перегрузки, перегрева 

Мощность: 48Вт.ч / 3.3Ач  

Совместимы с Sony U-type креплениями камер FS5, FS7, 
PMW серий камкодеров, и др. 

Возможности D-Tap Advanced, и USB разъемов. 

D-Tap Advanced может также быть использован для заряда 
аккумуляторов, использующих VL-DT1 D-Tap как зарядное 
устройство. 
4-х сегментный LED индикатор 

Защита от переразряда, перезаряда, перегрузки, перегрева. 

Особенности SB-U98 

Мощность: 96Вт/ч (14.4В/6.6Ач) 
Макс. нагрузка: 70ВТ (6.4A/11В) 
Размер: 41.5(W) x 104.6(H) x 69.5(D) mm. 
Вес: 450 гр примерно. 
Защита от: переразряда, перезаряда, 
перегрузки, перегрева 

Мощность: 96Вт.ч / 66Ач 

Совместимы с Sony U-type креплениями камер FS5, FS7, 
PMW серий камкодеров, и др. 

Возможности D-Tap Advanced, D-Tap и USB разъемов. 

D-Tap Advanced может также быть использован для заряда 
аккумуляторов, использующих VL-DT1 D-Tap как зарядное 
устройство. 
4-х сегментный LED индикатор 

Защита от переразряда, перезаряда, перегрузки, перегрева. 

Информация о продукте 

SB-U98 и SB-U50 аккумуляторы для камер Sony FS5, FS7 и PMW-серий и 
многих других! 
Оба аккумулятора имеют выходы USB и D-Tap Advanced, с 
возможностью зарядки аккумуляторов или 12В питания аксессуаров (D-
Tap зарядных устройств, VL-DT1, при необходимости D-Tap Advanced.) 

D-Tap/USB Выходы 

1 x D-Tap Advanced 
1 x D-Tap 
                 D-Tap 
1 x USB 

U 

D-Tap Adv. 

(Capable of being charged by VL-DT1) 
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