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3 ГОДА ГАРАНТИИ
Одна из основных ценностей Datavideo — сервис. День 
за днем, год за годом мы делаем все возможное, чтобы 
наши пользователи получали самые лучшие впечатления 
от работы с оборудованием Datavideo. Мы уверены, что 
наши продукты надежны в эксплуатации, и подтверждаем 
эту уверенность годовой гарантией. 

Для большинства продуктов действует программа  
продления гарантии дополнительно на два года при 
условии регистрации. Обязательно зарегистрируйте свой 
продукт Datavideo сразу после покупки, чтобы получить 
3-летнюю гарантию.
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Почему Датавидео?
Datavideo — глобальный производитель видеооборудования для ТВ-вещания и 
профессионального AV-рынка. Что отличает Datavideo от других 
производителей видеооборудования, так это то, что мы специализируемся на 
комплексных решениях в сфере производства видео для различных 
вертикальных рынков — от профессионального ТВ-вещания до богослужений и 
образования, а также для корпоративных и социальных сетей. 

В предлагаемом вашему вниманию каталоге представлен широкий спектр 
продуктов для нужд видеопроизводства от Datavideo. Мы уверены, что и 
начинающий, и профессионал с многолетним опытом работы в 
видеопроизводстве, обязательно найдут подходящее решение среди наших 
продуктов.

Мы гордимся тем, что производим продукцию высокого качества и при этом 
простую в использовании. Мы заботимся о полной совместимости выпускаемых 
систем. Клиенты покупают наше оборудование с уверенностью, зная, что с его 
помощью будут решены любые задачи видеопроизводства. 
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PTC-300NDI

NDI 4K Камера

• поддержка NDI; 
• разрешение 4K до 2160p 50/60

через HDMI;
• 20x оптический зум, 16x цифровой

зум;
• 1/1.8" CMOS;
• встроенный двухпотоковый кодер

H.264/H.265; 
• поддержка протоколов RTSP, RTMPS,

SRT; 
• одновременная работа всех

видеовыходов: NDI, 2160p (HDMI),
1080p (3G-SDI) и потоковое видео;

• функция PoE (питание через Ethernet);
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ View
Assist APP, аппаратные RMC-300 и
RMC-180. 
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PTC-280NDI

NDI 4K Камера
PTC-300

4K Камера
PTC-285

4K Камера с 
отслеживанием движения

PTC-285T

4K HDBaseT Камера с 
отслеживанием движения

PTC-280

4K Камера

• поддержка NDI; 
• разрешение 4K до 2160p

50/60 через HDMI;
• 12x оптический зум, 16x

цифровой зум;
• угол обзора 71°;
• 1/2.5" CMOS;
• встроенный двухпотоковый 

кодер H.264/H.265; 
• поддержка протоколов RTSP,

RTMPS, SRT; 
• одновременная работа 

видеовыходов: 2160p (HDMI),
1080p (3G-SDI), потоковое
видео;

• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ
View Assist APP, аппаратные
RMC-300 и RMC-180.

• разрешение 4K до 2160p 
50/60 через HDMI;

• 20x оптический зум, 16x 
цифровой зум;

• 1/1.8" CMOS;
• встроенный двухпотоковый 

кодер H.264/H.265; 
• поддержка протоколов RTSP, 

RTMPS, SRT; 
• видеовыходов: 2160p (HDMI), 

1080p (3G-SDI) и потоковое 
видео;

• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными 

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ 
View Assist APP, аппаратные 
RMC-300 и RMC-180.

• технология AI-трекинга;
интеллектуальные режимы
работы;

• разрешение 4K до 2160p 50/60
через HDMI 4:2:2 YUV выход;

• 12x оптич. зум, 16x цифр. зум;
• угол обзора 80°;
• 1/2.8” CMOS;
• встроенный двухпотоковый 

кодер H.264/H.265;
• протоколы RTSP, RTMPS, SRT;
• одновременная работа 

видеовыходов: 2160p (HDMI),
1080p (3G-SDI), потоковое
видео;

• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными

контроллерами управления:
Datavideo PTZ View Assist APP,  
RMC-300 и RMC-180;

• умный пульт RMC-1 для
управления 4-мя камерами в
комплекте.

• подключение по HDBaseT
протоколу (все-в-одном кабеле);

• технология AI-трекинга; 
интеллектуальные режимы работы.

• разрешение 4K до 2160p 50/60 
через HDMI 4:2:2 YUV выход;

• 12x оптич. зум, 16x цифр. зум;
• угол обзора 80°;
• 1/2.8” CMOS;
• встроенный двухпотоковый кодер

H.264/H.265;
• протоколы RTSP, RTMPS, SRT;
• одновременная работа 

видеовыходов: 2160p (HDMI),
1080p (3G-SDI), потоковое видео;

• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
Datavideo PTZ View Assist APP, 
RMC-300 и RMC-180.

• умный пульт RMC-1 для
управления 4-мя камерами в
комплекте.

•  разрешение 4K до 2160p
50/60 через HDMI;

• 12x оптический зум, 16x
цифровой зум;

• угол обзора 71°;
• 1/2.5" CMOS;
• встроенный двухпотоковый 

кодер H.264/H.265; 
• поддержка протоколов RTSP,

RTMPS, SRT; 
• одновременная работа 

видеовыходов: 2160p (HDMI),
1080p (3G-SDI), потоковое
видео;

• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• 3.5 мм линейный аудиовход;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ
View Assist APP, аппаратные
RMC-300 и RMC-180.

PTZ-КАМЕРЫ
Полная линейка камер с панорамированием, наклоном и зумом 
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PTZ-КАМЕРЫ
Полная линейка камер с панорамированием, наклоном и зумом

PTC-140

1080P Камера 
PTC-140T

1080P HDBaseT Камера 

PTC-140NDI

NDI PTZ Камера 

• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1920x1080 Full

HD, 60 fps;
• 20x оптический зум, 10x

цифровой зум;
• выход: SDI/HDMI;
• H.264/H.265 потоковый 

кодер;
• продвинутая 2D/3D 

технология шумоподавления;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ
View Assist APP, аппаратные
RMC-300 и RMC-180.

• подключение по HDBaseT
протоколу (все-в-одном 
кабеле);

• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1920x1080 Full

HD, 60 fps;
• 20x оптический зум, 10x

цифровой зум;
• угол обзора 54°;
• выход: HDMI;
• H.264/H.265 кодер;
• продвинутая 2D/3D 

технология шумоподавления;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ
View Assist APP, аппаратные
RMC-300 и RMC-180.

• поддержка NDI;
• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1920x1080px 

Full HD, 60fps;
• 20x оптический зум, 10x

цифровой зум;
• угол обзора 54°;
• выход: SDI/HDMI;
• H.264/H.265 потоковый 

кодер;
• продвинутая 2D/3D 

технология шумоподавления;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ
View Assist APP, аппаратные
RMC-300 и RMC-180.

PTC-150

1080P Камера 
PTC-150T

1080P HDBaseT Камера 

• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1920x1080 Full

HD, 50/60p;
• 30x оптический зум;
• угол обзора 63°;
• видеовыходы: 1x 3G-SDI, 1x

HDMI, 1x CVBS;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
аппаратные RMC-300, 
RMC-180.

• подключение по HDBaseT
протоколу (все-в-одном 
кабеле);

• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1920x1080 Full

HD, 50/60p;
• 30x оптический зум;
• угол обзора 63°;
• видеовыходы: 1x 3G-SDI,

1x HDMI, 1x CVBS;
• совместимость с различными

контроллерами управления: 
аппаратные RMC-300, 
RMC-180.
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МОНОБЛОЧНЫЕ КАМЕРЫ
Ультрасовременные камеры на базе новейших технологий

• сжатие H.264/H.265/Motion-JPEG 
для потоковой передачи видео по IP; 

• матрица 1/2.7" CMOS;
• разрешение: 1080p Full HD;
• 20x оптический зум, 16x цифровой

зум;
• выход 3G-SDI;
• разъем RJ-45 (Ethernet);
• питание PoE;
• индикатор TALLY;
• управление через веб-интерфейс и

по RS-485.

• матрица 1/2.3" CMOS;
• разрешение на выходе: 4K 50/60p;
• идеально подходит для 

видеопроизводства в условиях низкой 
освещенности; 

• поддержка SRT-протокола обеспечивает 
потоковую передачу видео с низкой 
задержкой; 

• совместимость с сервисом dvCloud от 
Datavideo позволяет передавать 
потоковое видео в несколько мест 
одновременно с ультранизкой 
задержкой;

• функция PoE (питание через Ethernet);
• установка в любом месте, благодаря 

компактному корпусу;
• сменный фиксированный объектив 

стандарта M12 (два объектива в 
комплекте: 6 мм и широкоугольный 2,8 
мм), угол 75°;

• индикатор TALLY;
• возможность управления камерой с 

помощью кнопок на корпусе и через 
приложение.

• крепление объектива: CS Mount; 
• поддержка функции DC-IRIS;
• матрица 1/2.3" CMOS;
• разрешение на выходе: 4K 50/60p;
• идеально подходит для 

видеопроизводства в условиях низкой 
освещенности; 

• поддержка SRT-протокола 
обеспечивает потоковую передачу 
видео с низкой задержкой; 

• совместимость с сервисом dvCloud от 
Datavideo;

• функция PoE (питание через Ethernet);
• индикатор TALLY;
• установка в любом месте, благодаря 

компактному корпусу;
• возможность управления камерой с 

помощью кнопок на корпусе и через 
приложение.

BC-50

1080P Камера с функцией 
потоковой передачи видео 

BC-15P

4K POV (Point Of View) 
миниатюрная камера

BC-15C

4K CS Mount POV (Point 
Of View) Камера

• матрица 1/2.8" CMOS;
• разрешение: 1080p HD; 
• 30x оптический зум;
• функция цифрового 

шумоподавления (DNR);
• видеовыходы: 1x 3G-SDI, 1x HDMI; 
• управление: VISCA/DVIP, RS-422.
• индикатор TALLY;
• совместимость с различными 

контроллерами управления: 
программный Datavideo PTZ View 
Assist APP, аппаратные RMC-300 и 
RMC-180. 

BC-80

1080P Камера
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• при установке можно
перевернуть как удобно;

• прочное и надежное, так как
изготовлено из стали;

• совместимо с любыми PTZ-
камерами;

• цвет: черный, белый.

WM-1

Настенное 
крепление для камер PTC

Принадлежности 
для PTZ-камер

12



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРАМИ
Полный контроль на расстоянии

• дистанционное управление камерами
Datavideo PTC/BC и роботизированными
головками PTR: до 4-х камер по RS-422;

• управление панорамированием, наклоном и
зумом, а также диафрагмой, фокусом, 
усилением и другими функциями;

• подключение с помощью кабеля CAT5/CAT6
через разъемы RJ45;

• поддержка «горячих клавиш» для настроек
положения камер: до 4-х пресетов для
каждой камеры.

RMC-180 MARK II 
Контроллер для PTZ-

камер

• дистанционное управление 
роботизированными наклонно-поворотными 
головками PTR, PTZ-камерами и
моноблочными камерами: до 24-х камер – по
DVIP, до 8 камер – через RS-422; 

• 5” сенсорный ЖК-дисплей с графическим
пользовательским интерфейсом. 
Продуманный интерфейс обеспечивает
легкий доступ к функциям камер и наглядность 
в работе;

• ручка масштабирования и кнопка блокировки
для полного контроля над камерами;

• ручка Джог для настройки положения камер;
• управление микшерами, рекордерами

Datavideo.

RMC-300A

Многофункциональный 
многокамерный контроллер

13

• управляйте камерами с помощью 
ПО PTZ View Assist с беспроводного пульта с 
сенсорным экраном: до 4-х камер;

• для использования с PTZ-камерами Datavideo 
серий PTC-140, PTC-280 и PTC-300; 

• мониторинг в режиме реального времени 
потокового видео с камер. Предпросмотр 
видео с камер в реальном времени, 
благодаря малой задержке, через RTSP, SRT и 
NDI;

• одновременное управление четырьмя 
камерами с помощью DVIP; 

• управление панорамированием, наклоном и 
масштабированием; 

• настройка и вызов пресетов: до 4-х для 
каждой камеры; 

• функции регулировки баланса белого, 
фокусировки и настройки диафрагмы IRIS;

• ПО для iOS и Android.

PTZ View Assist  
Программа управления
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Устройства на базе HDBaseT 
Всё-в-одном кабеле

• передача видео 4K
50/59.94/60 от блока
передатчика HBT-15 на
расстояние до 100 м;

• всего один кабель CAT 6A
между блоками HBT-16 и
HBT-15 обеспечивает передачу
аудио и видеосигналов,
сигналов управления и подачу
электропитания (PoE);

• поддерживает удаленное 
управление камерами через
протоколы DVIP/RS-422/
RS-232;

• вход 56V для подключения
питания PoE.

• передача видео 4K
50/59.94/60 от блока HBT-15
до блока приемника HBT-16 на
расстояние до 100 м;

• всего один кабель CAT 6A
между блоками HBT-16 и
HBT-15 обеспечивает передачу
аудио и видеосигналов,
сигналов управления и подачу
электропитания (PoE);

• поддерживает удаленное 
управление камерами через
протоколы DVIP/RS-422/
RS-232;

• поддержка HDMI Deep Color,
EDID, HDCP и Dolby Digital 
TrueHD; 

• выход 12V 30W DC для питания
камеры и других устройств.

HBT-16

Ultra HD 4K 
приемник HDBaseT

HBT-15

Ultra HD 4K 
передатчик HDBaseT

• передача видео, управление и 
питание до 100 метров по 
одному кабелю CAT6 по 
технологии HDBaseT;

• электропитание, видеосигналы и 
управление: подключение до 3-х 
камер на расстоянии до 100 м;

• видео до Ultra HD 4K 50/60;
• передача сигнала 4K 50/60 на 

расстояние до 100 м по кабелю 
CAT 6A; 

• подача электропитания на 3 
камеры по технологии PoE; 

• удаленное управление 
камерами через протоколы 
DVIP/RS-422/RS-232; 

• видеовыходы: 3x HDMI 2.0;
• поддержка режимов HDMI 

Deep Color, Full 3D, 4K 50/60.

HBT-30

3-канальный Ultra HD 4K 
приемник HDBaseT

• передача видео, управление и 
питание до 100 м по одному 
кабелю CAT6 по технологии 
HDBaseT; 

• электропитание, видеосигналы 
и управление: до 4-х камер на 
расстоянии до 100 м;

• подача электропитания на 3 
камеры по технологии PoE; 

• интерфейсы HDMI, SDI, RS-422 
и IP могут быть задействованы 
одновременно, что 
обеспечивает возможность 
параллельно выдавать 
видеосигналы через SDI (до 
1080p60) и HDMI (до 
1080p60), а также управлять 
подключенными камерами.

HBT-50

4-канальный 
приемник HDBaseT

15
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Устройства на базе HDBaseT 
Всё-в-одном кабеле

• поддерживает видео 4K 
25/30p с встроенным 
многоканальным звуком;

• передача сигнала 4K на 
расстояние до 35 м, 1080p – 
до 60 м;

• поддержка HDMI Deep Color, 
Full 3D, 4K @30;

• поддерживает удаленное 
управление через RS-422, 
RS-232;

• передача данных EDID. 
Режимы: EDID по умолчанию и 
EDID-обучение с дисплея;

• совместимость с HDCP.

• поддерживает видео до 4K
25/30p с встроенным
многоканальным звуком;

• передача сигнала 4K на
расстояние до 35 м, 1080p –
до 60 м;

• HDMI In, HDBaseT Out;
• поддержка HDMI Deep Color,

Full 3D, 4K @30;
• поддерживает удаленное 

управление через RS-422,
RS-232;

• передача данных EDID.
Режимы: EDID по умолчанию и
EDID-обучение с дисплея;

• совместимость с HDCP;
• выход 12V 25W DC для

питания камеры и других
устройств.

HBT-6

Приемник HDBaseT
HBT-5

Передатчик HDBaseT

• передача видео 4K на 
расстояние до 70 м;

• передача видео Full HD на 
расстояние до 100 м;

• прием аудио и 
видеосигналов, сигналов 
управления и подача 
электропитания (PoE) – всё 
через один кабель (CAT 5E/
CAT 6/ CAT 6A/CAT 7);

• поддерживает удаленное 
управление через протоколы 
DVIP, RS-422, RS-232;

• видеовыходы: HDMI.

HBT-11

Приемник HDBaseT

• передача видео до 4K 
25/30p;

• всего один Ethernet кабель 
CAT6 обеспечивает 
передачу аудио и 
видеосигналов, сигналов 
управления и подачу 
электропитания (PoE);

• поддерживает удаленное 
управление через протоколы 
DVIP, RS-422 или RS-232;

• электропитание PoE 60W.

HBT-12

4K приемник 
HDBaseT
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• превратит обычную камеру в PTZ-
камеру;

• набор интерфейсов: SDI, HDMI,
RS-232, RS-422, DVIP, HDBaseT,
Tally, LANC;

• совместимость с различными
контроллерами управления: 
RMC-180, RMC-300, HS-1600T;

• управление панорамированием, 
наклоном, зумом;

• поддерживает вспомогательные 
устройства от Datavideo для
автоматизированного управления 
панорамированием, наклоном и
зумом (Zoom Encoder Kit): ZEK-1 и
ZEK-2;

• удерживает камеры весом до 4 кг;
• поддержка питания по PoE+ и

питание камер от головки. Выбор
напряжения питания от 7,4 до
12Вольт;

• встроенная лампа Tally.

PTR-10/10T MARK II  
Роботизированная 

наклонно-поворотная 
головка

18



Роботизированные 
наклонно-поворотные головки

Превратите свою обычную камеру в робота!

• разработан специально для
роботизированных головок 
Datavideo, в том числе
линейки PTR-10;

• крепкая и долговечная
конструкция;

• в комплекте потолочное
крепление и кронштейн-
подвес. 

CM-10

Профессиональный 
потолочный кронштейн для 
роботизированных головок

• разработано специально для
роботизированных головок 
Datavideo, в том числе
линейки PTR-10;

• крепкая и долговечная
конструкция;

• в комплекте прочные
металлические дюбели для
надежного крепления к
поверхности; 

• три пузырьковых указателя
уровня на кронштейне служат
для выравнивания строго по
горизонтали и вертикали;

• может быть установлен в
стандартном или 
перевернутом положении. 
Выдерживает вес до 50 кг.

• дополнительный блок для 
роботизированной головки 
PTR-10/PTR-10T Mark II; 

• специально для камер 
Panasonic с двумя портами для 
удаленного управления: Zoom, 
Focus/Iris;

• совместим с контроллерами 
управления RMC-180 MARK II, 
RMC-300A, а также пультом IR 
Remote Control (инфракрасный 
пульт дистанционного 
управления);

• обеспечивает удаленное 
управление зумом, 
фокусировкой, диафрагмой 
IRIS;

• компактный размер;
• низкое потребление питания. 

Может быть запитан от PTR-10 
MARK II.

WM-11

Профессиональное настенное 
крепление для 

роботизированных головок

PCB-1

Блок управления камерой

• Passive Zoom Encoder Kit;
• электромеханическое 

устройство, которое 
позволяет добавить функцию
автоматизированного зума 
для видеокамеры, 
установленной на 
роботизированной головке 
PTR-10/PTR-10T Mark II;

• считывает изменения при
вращении кольца зума на
камере;

• совместимо с большинством
камер с подвижным кольцом
зума.

ZEK-1

Комплект управления 
зумом

ZEK-2

Комплект управления 
зумом для двигателя 

Tilta Nucleus-M

• Active Zoom Driver Kit;
• специально для видеокамер

Lumix BGH-1 с объективами
M4/3, установленных на
роботизированной головке 
PTR-10/PTR-10T Mark II;

• преобразуйте камеру с ручным
зумом в роботизированную
камеру с дистанционным
управлением 
панорамированием и наклоном;

• позволяет установить на камеру
устройство Tilta Nucleus-M для
удаленного 
автоматизированного 
управления зумом; 

• обеспечивает сохранение и
применение пресетов с
настройками панорамирования, 
наклона и зума.
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• встроенный HD монитор 17,3”;
• комплексное профессиональное 

решение для вещания:
микширование, запись, потоковое
вещание и мониторинг;

• 12 входов (8 SDI и 4 HDMI) в 
разрешении Full HD 1080p;

• широкие возможности 
хромакеинга: 4 блока upstream
keyer (живое видео поверх других
источников видео или графики), 2
блока DSK (downstream keyer);

• 8 блоков PiP, анимированные
STINGER переходы, 2 независимых
логотипа, 2D-переходы;

• встроенная анимация и виртуальные
декорации (виртуальная студия);

• встроенное наложение графики и
титров. Программа титров CG-200
в комплекте;

• трансляция в интернет SRT и RTMP.

HS-3200

12-канальная HD 
портативная видеостудия
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ПОРТАТИВНЫЕ ВИДЕОСТУДИИ
Самые компактные видеостудии в мире!

• встроенный HD монитор 17,3”;
• комплексное решение для вещания:

микширование, запись, потоковое
вещание и мониторинг;

• видеовходы: 4 SDI, 2 HDMI;
• видеовыходы: 3 HDMI;
• встроенный кодер H.264 для

потокового вещания и записи на SD
карту позволит практически мгновенно
запустить онлайн-трансляцию на
YouTube, Twitch и т.п.;

• встроенные виртуальные декорации и
9 анимационных Stinger эффектов
переходов.

HS-1300

6-канальная 
портативная студия

• встроенный HD монитор 17,3”; 
• технология HDBaseT обеспечивает 

передачу видеосигналов, сигналов 
управления, tally и подачу 
электропитания всего через один 
Ethernet-кабель CAT 6;

• 4 видеовхода (3 RJ-45 и 1 HDMI) и 4 
видеовыхода (3 HDMI+HDBaseT); 

• аудиовходы: 2 аналоговых XLR-входа и 
2 аналоговых RCA-входа (L/R);

• встроенный кодер H.264 для 
потокового вещания и записи на SD 
карты;

• встроенный блок управления PTZ-
камерами с джойстиком и кнопками 
пресетов;

• два потока вещания в Facebook Live, 
YouTube, Twitch и др.

HS-1600T MARK II

4-канальная HDBaseT 
портативная видеостудия

2121
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iCAST 10NDI

5-канальный универсальный 
коммутатор для стриминга 

(«всё-в-одном»)

• гибридный коммутатор для классных комнат, записи лекций, конференций со 
всеми входами/выходами, необходимыми для производства;

• потоковая передача, запись и проведение конференций с помощью Zoom, 
MS Teams и других платформ;

• переключение PGM программы с помощью кнопок на передней панели;
• совместим по управлению с сенсорной панелью TPC-700/TPC-700P, что

обеспечивает легкое управление путем прикосновений к тачскрину; 
• пять видеовходов: 1x SDI/HDMI, 3x HDMI, 1x USB 3.0; 
• поддержка технологии NDI. Декодирование до 3-х NDI сигналов;
• возможность принимать видео из любой точки мира через IP;
• аудиовходы 2x XLR, 1x RCA; embedded audio в SDI/HDMI сигнале; через IP. 

Возможность микширования внешнего и встроенного звука;
• 6 каналов записи в режиме ISO: независимая запись пяти входных каналов 

и одного выхода PGM для резервного копирования и постобработки;
• наложение титров, графики и субтитров;
• управление камерами;
• отображение текущих статусов записи и потоковой передачи на LCD-

дисплее 2”;
• разные настройки битрейта для записи и для стриминга;
• сжатие H.264, H.265.

ICAST 
Коммутаторы для стриминга 
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iCAST mini
2-х канальный универсальный 

UHD 4K коммутатор для 
стриминга («всё-в-одном»)

• гибридный коммутатор для 
переговорных, записи лекций, 
конференций со всеми входами/
выходами, необходимыми для 
производства;

• потоковая передача, запись и 
проведение конференций с 
помощью Zoom, MS Teams и 
других платформ;

• сенсорная 7” панель управления; 
• два видеовхода: 4K HDMI;
• HDMI и USB (UVC) выходы;
• аудиовходы 2x XLR, выходы 1x RCA; 

embedded audio в HDMI сигнале; 
задержка звука до 170 мсек;

• управление PTZ-камерами по 
RS-232/ RS-422;

• поддержка камер с автотрекингом;
• сжатие H.264, H.265. 
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• 12 входов в разрешении Full 
HD 1080p; 

• профессиональные 
инструменты для создания 
видеоэффектов: хромакеинг - 
4 блока Upstream keyer, 2 
блока DSK, 2 независимых 
логотипа, 2D-переход;

• встроенные анимированные 
переходы и виртуальные 
декорации.

SE-3200
12-канальный цифровой 
видеомикшер 1080p60

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОМИКШЕРЫ

• 4-канальная производственная студия 4K позволяет 
микшировать видео, 

• накладывать текст и графику, управлять камерами, вести 
потоковую трансляцию, 

• осуществлять запись на карту и микшировать аудио; 
• видео до Ultra HD 4K/60;
• 14-дюймовая сенсорная панель для управления и 

мониторинга;
• тачскрин для простого интуитивного управления выбором 

каналов, управления PTZ-камерами и настройками 
микшера;

• физические кнопки для самых важных, оперативных функций 
и джойстик для прицеливания камер;

• обеспечивает удаленное управление и настройку трех PTZ-
камер через RS-433 или DVIP: панорамирование, наклон, 
зум, IRIS, фокус, затвор, баланс белого;

• микширование звука от аналоговых XLR и RCA и цифровых 
HDMI источников;

• встроенный кодер H.264 обеспечивает возможность вести 
живые стримы в интернет на любые стриминговые 
платформы;

• стриминг видео как в вертикальном, так и в горизонтальном 
формате;

• встроенный кодер H.264 позволяет одновременно вести 
трансляцию и записывать видео на SD карту.

• 8 каналов видео UHD
4K60/50p на входе и на
выходе;

• встроенный скейлер 
(масштабатор) на каждом
доступном входе;

• встроенный 5-дюймовый 
сенсорный дисплей;

• профессиональные 
инструменты для создания
видеоэффектов: хромакеинг -
4 блока Upstream keyer, 2
блока DSK; картинка в
картинке (PiP) - 2 экземпляра
PIP одновременно;

• встроенный генератор 
титровальных наложений.

SHOWCAST 100

4K ShowCast видеостудия
SE-4000

4K 8-канальный 
цифровой видеомикшер
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• 4-канальный HD 
видеомикшер с 
встроенным 
аудиомикшером;

• выходы: 1 SDI, 2 HDMI;
• встроенные 

анимированные переходы 
и виртуальные декорации.

SE-650

4-канальный HD микшер
2 SDI и 2 HDMI входа

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОМИКШЕРЫ

• 4-канальный HD видеомикшер 
с масштабированием входов 
и выходов;

• встроенный скейлер 
обеспечивает микширование 
входных сигналов с разным 
разрешением до 1080p;

• поддержка виртуального 
переключения видео.

SE-500HD

4-канальный HDMI видеомикшер 
1080p60 

• панель управления в стиле 
микшера для управления 
SE-1200MU;

• интерфейс RS-232 для связи 
между устройствами.

RMC-260

Панель управления для 
микшера SE-1200MU

• 6 входов HD видео до 1080i;
• 4 SDI и 2 HDMI входа, HDMI и

SDI выходы;
• профессиональные 

инструменты для создания
видеоэффектов: 2 блока DSK,
2x PiP с 2D-переходом;

• дистанционное управление по
IP или через панель
управления RMC-260;

• встроенные анимированные 
переходы и виртуальные
декорации;

• встроенный кросскоммутатор 
6х6 AUX выходов.

SE-1200MU

6-канальный HD микшер
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• Универсальный контроллер с 
сенсорным экраном для 
устройств: 
-  iCAST 10NDI 

-  HS/SE-3200 

-  DVK-400 

-  VGB-2000 

-  VGB-4000 

• Универсальный контроллер с 
сенсорным экраном для 
устройств:
-  iCAST 10NDI 

-  HS/SE-3200 

-  DVK-400 

-  VGB-2000 

-  VGB-4000 

• сохранение и вызов пресетов, управление
настройками хромакея, Flex Source;

• управление размером и расположением окон PIP;
• простое назначение выходов AUX.

•

•

Вкл./Выкл. люмакей;
переключение слоев, чтобы поместить выступающего
перед/позади виртуальных объектов, позволяет
создавать убедительный эффект перспективы.

• легкое переключение сцен;
• переключение между полноэкранным контентом

презентации, видео и сценами виртуальной студии, 
чтобы выстроить интересное и динамичное
выступление (VGB-2000);

• переключение слоев, чтобы поместить выступающего
перед/позади виртуальных объектов (VGB-4000).

• легкое переключение сцен;
• сохранение и вызов пресетов с настройками;
• установка размеров и положения окон PiP;
• быстрая настройка записи и звука.

TPC-700
Контроллер с сенсорным экраном

TPC-700P

Контроллер с сенсорным 
экраном с функцией PoE

Принадлежности для цифровых 
видеомикшеров

Функции управления микшерами OBV/MS/HS/SE-3200:

Функции управления хромакеером DVK-400 4K:

Функции управления презентерами VGB-2000/4000:

Функции управления 5-канальным коммутатором 
для стриминга («всё-в-одном») iCAST 10NDI:
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МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОСТУДИИ 
Видеопроизводство в дороге

• 12 входных видеосигналов HD 
в различных конфигурациях;

• поддержка разрешения 1080P 
50/60 на каждом входе и 
выходе;

• 8-канальный интерком в 
стандартной комплектации, до 
14 каналов по запросу.

• комплектация 
видеомониторами, 
рекордерами, блоками 
управления камерами и 
блоками передачи 
видеосигнала, 
коммутационным 
оборудованием по заказу.

OBV-3200

12-канальная HD 
мобильная видеостудия 

для ПТС

MS-3200

12-канальная мобильная 
видеостудия в корпусе

• 12 входных видеосигналов HD 
в различных конфигурациях;

• корпус пригоден для 
авиаперевозок (вес около 60 
кг. в зависимости от 
комплектации);

• 8-канальный интерком в 
стандартной комплектации.

• комплектация 
видеомониторами, 
рекордерами, блоками 
управления камерами и 
блоками передачи 
видеосигнала, 
коммутационным 
оборудованием по заказу.
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ПОРТАТИВНЫЕ ВИДЕОСТУДИИ
Модульные студии для путешествий

• 4-x канальная HD/SD 
портативная видеостудия с 
встроенным монитором 
аудиомикшером и кодером 
интернет вещания с записью; 

• поддерживает видео в 
разрешении до Full HD 
1080p; допускаются 
смешанные разрешения/
стандарты;

• входы 4 HDMI, выходы 2 
HDMI;

• поддерживает люмакей для 
титров;

• кодер H.264 для потокового 
вещания и записи.

• 4-x канальная HD 
портативная видеостудия с 
встроенным монитором 
аудиомикшером и кодером 
интернет вещания с записью; 

• входы 2 SDI и 2 HDMI, 
выходы SDI и 2 HDMI;

• двойной хромакей и DSK для 
титровальных наложений;

• анимированные переходы для 
потрясающих эффектов;

• встроенные анимированные 
переходы и виртуальные 
декорации;

• кодер H.264 для потокового 
вещания и записи.

• 6-канальная HD портативная 
видеостудия; 

• встроенные видео монитор 
аудиомикшер и кодер 
интерне- вещания с записью; 

• двойной хромакей и DSK для 
титровальных наложений;

• анимированные переходы для 
потрясающих эффектов;

• встроенные анимированные 
переходы и виртуальные 
декорации;

• входы, выходы: SDI, HDMI;
• кодер H.264 для потокового 

вещания и записи.

GO 500 Studio

4-x канальная HD/SD 
портативная видеостудия

GO 650 Studio

4-x канальная HD 
портативная видеостудия

GO 1200 Studio
6-канальная HD 

портативная видеостудия
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СИСТЕМЫ ВИДЕОПОВТОРОВ

•2-канальная система видеоповторов;
•одновременное подключение до 4-х камер;
•простой в использовании интерфейс с 

сенсорным экраном;
•запись и воспроизведение повторов 

выполняются одновременно;
•замедленное воспроизведение, пауза, обратное 

воспроизведение;
•интерфейсы: SDI, HDMI;
•выбор микширования нескольких входных 

каналов;
•два слота для дисков SATA, поддержка горячего 

подключения, когда не выполняется запись.

RPL-100

Система повторов Prores
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4K МУЛЬТИКАМЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ

• до 8 виртуальных камер
(видеоизображений на основе
фрагментов кадра) из одного
или двух входных 4K-сигналов;

• входные интерфейсы: 12G-
SDI, Quad 3G-SDI, HDMI 2.0; 

• 8-канальный микшер для
переключения между 
виртуальными камерами;

• имитация движения камеры в
режиме реального времени;

• управление через аппаратный
контроллер RMC-185;

• дополнительно управляющее 
ПО.

• обеспечивает простое 
управление KMU-100;

• простое управление с
помощью джойстика 
(панорамирование, наклон, 
зум), чтобы задавать фреймы
(окна) во входном
изображении.

KMU-100

2-канальный 4K 
мультикамерный процессор

RMC-185

пульт управления KMU-100

• создание видео Full HD с 
несколькими виртуальными 
камерами с помощью одной 
физической камеры 4K;

• управление на сенсорном 
экране; 

• устройство «всё в одном» 
обеспечивает переключение, 
микширование звука, запись 
и интернет-вещание;

• поддержка входа с 
разрешением 4K UHD;

• одной 4K-камеры достаточно 
для получения 4 внешних 
перебивочных кадров или 
вырезания 4-х зон в HD 
качестве из 4К картинки;

• режим вертикального видео;
• встроенный аудиомикшер;
• встроенный кодер интернет-

вещания и запись на SD 
карту.

KMU-200

4K виртуальный 
многокамерный микшер
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• режимы переключения 2-в-1 
для видео 16x9 или 
вертикального видео;

• установка размеров и 
переключение между 
фреймами с экрана; 

• простое переключение между 
перебивочными кадрами с 
помощью сенсорного экрана;

• встроенный кодер 
обеспечивает потоковую 
трансляцию видео в формате 
16:9 и 9:16;

• запись в формате H.264 на 
SD-карту;

• выбор Cutouts с помощью 
джойстика;

• 4-канальный аудиомикшер и 
эмбедирование звука.

KMU-300

4K многоканальный 
микшер с функцией 
потоковой передачи
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• одновременная потоковая передача на 
25 платформ живого видео от 5 
источников;

• NVS-кодеры и NVD-декодеры Datavideo 
обеспечивают передачу SDI и HDMI 
через интернет;

• автоматическая запись в облако;
• поддержка SRT-протокола 

обеспечивает надежную потоковую 
передачу с низкой задержкой;

• простой мониторинг всех входов и 
выходов в реальном времени на основе 
наглядного представления всей 
статистики в одной картинке.

• управляйте через интернет различными 
IP-устройствами, включая PTZ-камеры и 
микшеры Datavideo;

• легко встроить в разнообразные рабочие 
процессы удаленного 
видеопроизводства;

• одна пара BB-1 позволяет управлять 
пятью устройствами на каждой стороне;

• одна подписка dvCloud Professional дает 
возможность использовать шесть BB-1;

• специальные знания и настройка IP-сети 
и брандмауэра не требуются; 

• надежная потоковая передача с малой 
задержкой через SRT.

СТРИМИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА

dvCloud

dvCloud – платформа для 
потокового вещания в режиме 

реального времени

BB-1 Kit

Комплект для удаленного 
управления через dvCloud
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NVS-40

4-канальный потоковый 
Кодер/Декодер

• 4 канала на входе: 4x HDMI, 
1 канал SDI/HDMI по 
выбору;

• внешние аудиовходы;
• режимы Quad View, Full 

Screen, PiP (Picture in Picture), 
PBP (Picture by Picture), POP 
(Picture outside Picture) для 
программного сигнала; 

• потоковая передача по 
протоколам RTMP(S), RTSP, 
SRT, в TS;

• два канала качественного 
кодирования до 30 Мбит/с 
на вход; 

• запись на SSD-накопитель.

КОДЕРЫ 

4040



41

ДЕКОДЕРЫ 

• выход SDI;
• декодирование видео от 

кодеров Datavideo, с YouTube 
и Vimeo; 

• может использоваться как STB 
(set- top-box);

• декодирует все 
распространенные протоколы 
потокового вещания, включая 
SRT;

• полная совместимость с 
платформой Datavideo 
dvCloud.

• декодирование видео от 
кодеров Datavideo, с YouTube 
и Vimeo; 

• может использоваться как STB 
(set- top-box);

• декодирует все 
распространенные протоколы 
потокового вещания, включая 
SRT;

• видео на выходе до 
3840x2160p 50/60;

• поддержка Unicast и Multicast;
• полная совместимость с 

платформой Datavideo 
dvCloud.

NVD-35 MARK II

SDI IP видеодекодер
NVD-40

4K HDMI IP видеодекодер

• выход HDMI;
• декодирование видео от 

кодеров Datavideo, с YouTube 
и Vimeo; 

• может использоваться как STB 
(set- top-box);

• декодирует все 
распространенные протоколы 
потокового вещания, включая 
SRT;

• полная совместимость с 
платформой Datavideo 
dvCloud.

NVD-30  MARK II 
HDMI IP видеодекодер

КОДЕРЫ 

• входы: 1x SDI / HDMI;
• аудиовходы: XLR, RCA;
• параллельная потоковая 

трансляция на разные платформы;
• стриминг как в горизонтальном, 

так и в вертикальном форматах;
• потоковая передача по 

протоколам RTMP(S), RTSP, SRT, в 
TS;

• запись на SD-карту. Непрерывная 
запись без ограничения размера 
файлов;

• файловые системы FAT32/exFAT/
NTFS. 

NVS-35

Двухпотоковый H.264 видеокодер
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• 5-дюймовый сенсорный ЖК-
экран для управления и 
мониторинга;

• запись одного канала 12G-SDI 
4K или 4-х потоков HD-видео в 
режиме ISO (одновременно в 
отдельные файлы с 
синхронизацией) и 
воспроизведение;

• входы: 12G/3G/HD-SDI, 4K/
HD-HDMI, 

• встроенный звук на выходе;
• можно также использовать в 

качестве 4-канального HD-
видеомикшера; 

• запись на два жестких диска SSD 
2.5";

• поддержка скрытых субтитров.

HDR-90

ProRes видеорекордер 4K в 
корпусе 1U для монтажа в 

стойку с двумя дисками SSD
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РЕКОРДЕРЫ

• видеорекордер на базе 
жесткого диска с битрейтом до 
125 Мбит/с;

• вход HD/SD-SDI; выход и 
сквозной канал с встроенным 
звуком;

• запись с сжатием MPEG-2 
4:2:2 в форматах MOV или 
MXF. Файловая система NTFS.

• конструкция позволяет 
разместить в стойке сразу два  
видеорекордера HDR-80; 

• обеспечивает работу двух 
устройств в ПТС или студиях.

HDR-60

HD/SD цифровой 
видеорекордер в десктопном 

исполнении

RP-79

HDR-80 Держатель для 
монтажа в стойку

• видеорекордер на базе 
жесткого диска с битрейтом до 
125 Мбит/с;

• вход HD/SD-SDI; выход и 
сквозной канал с встроенным 
звуком;

• запись с сжатием MPEG-2 
4:2:2 в форматах MOV или 
MXF. Файловая система NTFS.

HDR-70

HD/SD цифровой 
видеорекордер в корпусе 1U 

для монтажа в стойку

• 5-дюймовый сенсорный ЖК-
экран для управления и 
мониторинга;

• запись одного канала 12G-
SDI 4K или 4-х потоков HD-
видео в режиме ISO 
(одновременно в отдельные 
файлы с синхронизацией) и 
воспроизведение;

• входы: 12G/3G/HD-SDI, 4K/
HD-HDMI, 

• встроенный звук на выходе;
• можно также использовать в 

качестве 4-канального HD-
видеомикшера; 

• запись на два жестких диска 
SSD 2.5";

• поддержка скрытых субтитров.

HDR-80

ProRes видеорекордер 4K в 
десктопном исполнении с 

двумя дисками SSD
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• дисплей 17” с разрешением
Full HD 1920x1080;

• входы: 1 x 3G/HD/SD-SDI 2 x
HDMI;

• поддержка профессиональных 
функций: гистограмма (YRGB
peak), волновая картинка
звука, вектороскоп, индикатор
уровня звука, пиковая
фокусировка, зум; 

• кроссконверсия SDI-HDMI.

TLM-170V/VM/VR 
17" монитор 
ScopeView

МОНИТОРЫ
LCD-мониторы вещательного качества

• разрешение 1280x800;
• входы 1 x 3G/HD/SD-SDI, 1 x

HDMI с проходным выходом;
• межформатное 

преобразование SDI-HDMI;
• два монитора 10” в одном

корпусе с креплением в рэк.

TLM-102

Сдвоенный монитор 10” 
в рэк стойку

• разрешение матрицы 
1920x1200;

• UHD 50/60P HDMI-вход с
проходным выходом;

• поддержка профессиональных 
функций: пиковая 
фокусировка, корректировка 
цвета, гистограмма, анализ
экспозиции, зум, pixel to pixel, 
under-scan, check field;

• питание от батарей.

TLM-700UHD
7" 4K накамерный 

монитор

• сигналы на входе и выходе: 
DCI 4K/60p и UHD 4K/60p;

• LCD-дисплей 17” с
разрешением UHD 4K (3840 x
2160);

• поддержка профессиональных 
функций: гистограмма (YRGB
peak), тайм-код, волновая
картинка звука, вектороскоп,
индикатор уровня звука,
пиковая фокусировка, зум, Pix
to Pix, underscan, check field и
пр.;

• 12G-SDI видеовход с loop- 
through выходом;

• HDMI 4K видеовход с loop- 
through выходом;

• масштабирование DSLR для
полноэкранного просмотра;

• отображение полей с тайм-
кодом (LTC/VITC).

TLM-170K/KM/KR

17" промышленный 4K монитор 
ScopeView

• сигналы на входе и выходе: 
DCI 4K/60p и UHD 4K/60p;

• LCD-дисплей 17” с 
разрешением FHD (1920 x 
1080);

• поддержка профессиональных 
функций: гистограмма (YRGB 
peak), тайм-код, волновая 
картинка звука, вектороскоп, 
индикатор уровня звука, 
пиковая фокусировка, зум, Pix 
to Pix, underscan, check field и 
пр.;

• 12G-SDI видеовход с loop- 
through выходом;

• HDMI 4K видеовход с loop- 
through выходом;

• масштабирование DSLR для 
полноэкранного просмотра.

TLM-170F/FM/FR

17" промышленный 4K монитор 
ScopeView
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• конвертирует 
аудиовидеосигналы с входов 
VGA, HDMI, SDI в сигналы на 
выходы 3G/HD/SD-SDI и 
HDMI;

• технология 3G-SDI с полной 
10-битной обработкой и 
низким SDI джиттером;

• встраивание звука с 
аудиовхода RCA.

DAC-70

Повышающий/
Понижающий Кросс-

Конвертер 

• преобразование 3G/HD/
SD-SDI в VGA;

• автономный проходной SDI-
выход, не зависит от 
настроек VGA-выхода. 

DAC-60

SDI to VGA 

 КОНВЕРТЕРЫ 

• преобразует входной сигнал 
3G/HD/SD-SDI в аналоговое 
видео и 2 небалансных 
аналоговых аудиоканала; 

• два варианта конфигурации 
выходов:
- 1 x YUV & 1 x CV;
- 1 x S-Video (Y/C) & 2 x CV.

DAC-50S

Преобразователь HD-SDI 
в аналог

• поддерживает 
мультиформатное 
преобразование VGA/HDMI/
SDI в 4K HDMI/3G-SDI с 
повышающей/ понижающей/ 
кросс-конверсией;

• встроенные деинтерлейсер и 
интерлейсер обеспечивают 
преобразование 
чересстрочная/ прогрессивная 
развертка (I/P).

DAC-45

4K Up Down 
кроссконвертер
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• преобразование HDMI в 3G/
HD/SD- SDI;

• встраивание аудио в выходной 
SDI-сигнал;

• цветовые модели: YUV, RGB.

• поддерживает сигналы до 
DCI 4K (4096 x 2160) и 
UHD 4K (3840 x 2160);

• выходы: 2x 12G-SDI; 
• вход HDMI 2.0 со сквозным 

выходом;
• поддерживает Re-Clocking;
• дополнительно 

обеспечивает встраивание 
в выходной сигнал 2-
канального аудио с RCA 
входа. 

• до DCI 4K (4096 x 2160) и 
UHD 4K (3840 x 2160)

• вход 12G-SDI со сквозным 
выходом;

• HDMI 2.0 с пропускной 
способностью до 18 Гбит/с;

• поддерживает Re-Clocking;
• дополнительно обеспечивает 

передачу через аудиовыход 
RCA деэмбедированного 2-
канального аудио. 

DAC-9P

HDMI to SDI

DAC-9P 4K

4K HDMI to SDI

DAC-8P 4K

4K SDI to HDMI

• преобразование 3G/HD/
SD-SDI в HDMI;

• сквозной SDI-выход с 
встроенным звуком;

• цветовые модели: YUV, RGB.

DAC-8PA

SDI to HDMI

 КОНВЕРТЕРЫ 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНВЕРТЕРОВ

• подходит для аккумуляторов 
Sony, Panasonic, Canon, JVC 
14.4 В/7.2 В;

• крепление устанавливается в 
пазы на корпусе конвертера.

• стоечная рама для крепления до 
8 конвертеров DAC;

• встроенный источник питания на 
8 устройств.

MB-4

Крепление для аккумуляторов для 
конвертеров линейки DAC 

RMK-2

Комплект для монтажа 
конвертеров DAC в стойку 2U
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УСИЛИТЕЛИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 

• 1 вход HDMI - 4 выхода HDMI;
• поддержка 4K2K@60 4:4:4 8 

бит;
• поддержка HDR (расширенный 

динамический диапазон 
4K2K@60 4:2:0 10 бит);

• совместимость с HDMI 2.0a, 
HDCP 2.2 и 1.4; 

• поддержка звука Dolby Digital, 
DTS-HD, Dolby TrueHD.

• входы: 2 x 3G/HD/SD-SDI;
• выходы: 6 x 3G/HD/SD-SDI;
• встроенный звук в SDI-

сигнале; 
• управление переключением 

между двумя входами:
переключатель на приборе
A/B или удаленное через GPI.

VP-840

Усилитель-распределитель 
1x4 4K HDMI

VP-597

Усилитель-распределитель 
2x6 3G-SDI

• 1x 12G-SDI вход, 8x 12G-SDI 
выходов;

• поддерживает разрешение до 
3840x2160p;

• автоопределение сигналов и 
функция re-clocking, что 
обеспечивает чистоту сигнала 
при использовании длинных 
кабелей;

• найдет применение в студиях и 
на выездных съемках;

• светодиодная индикация питания 
и параметров сигнала.

VP-901

Усилитель-распределитель 
12G-SDI

5151



ВНЕШНИЕ БЛОКИ 
ЗАХВАТА 

• передача видео в разрешении 
1080p60 через USB 3.0;

• видеовход: 1 x HDMI;
• захват аудио и видео через 

интерфейс HDMI 1.4;
• запись видео с компрессией 

H.264;
• «горячее» подключение (через 

Plug and play) с 
автоматическим определением 
видеоформата (разрешение и 
частота кадров);

• подключение к платформам 
видеоконференцсвязи.

• передача видео в разрешении 
1080p60 через USB 3.0;

• видеовход: 1 x SDI;
• захват аудио и видео в 3G-SDI 

сигнале и передача через USB 
на компьютер для записи, 
трансляции в сеть, проведения 
видеоконференций;

• «горячее» подключение (через 
Plug and play) с 
автоматическим 
определением видеоформата 
(разрешение и частота 
кадров).

CAP-2

Блок захвата 
HDMI to USB 3.0  

CAP-1

Блок захвата видео 
SDI to USB 3.0
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ПОВТОРИТЕЛИ 

• передача композитного видео 
на расстояние до 200 м по 
проводу;

• быстрая и простая установка 
и настройка;

• используйте имеющуюся 
кабельную инфраструктуру - 
кабель категории Cat5e или 
выше.

VP-737

Передатчик 
композитного сигнала

• поддерживает 3G/HD/SD-SDI;
• использование нескольких 

повторителей в цепи (один 
VP-633 и три VP-634) 
обеспечивает передачу SDI-
сигнала на 1000 м.

VP-633

Ретранслятор SDI сигнала 
на 100 м (с питанием) 

• поддерживает 3G/HD/SD-SDI;
• использование нескольких 

повторителей в цепи (три 
VP-634 и один VP-633) 
обеспечивает передачу SDI-
сигнала на 1000 м;

• для обеспечения 
электропитания требуется 
включить в цепь повторитель 
VP-633.

• увеличивает расстояние 
передачи HDMI сигналов: для 
4K на 10 м, для HD до 15 м;

• питание от источника HDMI-
сигнала или внешнего USB-
источника;

• надежное крепление HDMI-
кабелей с помощью обычных 
стяжек;

• выгодный способ удлинения 
HDMI-сигналов.

VP-634

Ретранслятор SDI сигнала 
на 100 м (без питания) 

VP-929

4K HDMI 
повторитель-усилитель
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ИНТЕРКОМ 

• 8-канальная система связи в 
корпусе 1U для монтажа в 
стойку;

• коммуникация на расстоянии 
до 200 м;

• возможность выбрать режим 
связи: индивидуальный канал, 
передача на все каналы или 
режим отключения звука;

• полностью готовая система на 
4 абонента в базовой 
поставке: база с микрофоном, 
4 белтпака с гарнитурами, 
кабели 20 метров, 4 лампы 
Tally;

• расширение до 8-ми каналов 
белтпаками ITC-100SL.

• дополнительные 8 каналов 
для ITC- 100.

• 8-канальная система связи в 
корпусе 1U для монтажа в стойку;

• двусторонняя связь и сигнал tally 
по одному CAT-кабелю;

• коммуникация на расстоянии до 
100 м;

• возможность выбрать режим 
связи: индивидуальный канал, 
передача на все каналы или 
режим отключения звука;

• двухцветная индикация Tally;
• полностью готовая система на 4 

абонента в базовой поставке: 
база с микрофоном, 4 белтпака 
с гарнитурами, кабели 20 
метров, 4 лампы Tally;

• расширение до 8-ми каналов 
белтпаками ITC-300SL.

ITC-100

Система интерком-связи
ITC-200E

8-канальный блок 
расширения системы 

интерком-связи

ITC-300

Цифровая IP-система 
внутренней связи
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ 
ИНТЕРКОМ-СВЯЗИ 

HP-1

Гарнитура с одним наушником
TD-3

Набор с сигнальной 
светодиодной лампой для 
системы внутренней связи

HP-2

Гарнитура с двумя наушниками
HP-2A

Гарнитура с двумя 
наушниками с разъемом 

3.5mm Jack

CB-3

Кабель 20м 5-Pin  
ITC-100SL

Поясной абонентский блок
TB-5

Конвертер для подключения 
сигналов Tally

CB-4

Кабель 50м 5-Pin  

ITC-300SL

Поясной белтпак для 
цифровой связи

CB-68

Кабель 70м 2-in-1

VP-300R

Ретранслятор–удлинитель 
внутренней связи

только для ITC-300

только для ITC-100 

для ITC-100 и ITC-300

5555



5656



• решение с функциями хромакея в 
высоком разрешении 4K60 и записи;

• решение «Всё-в-одном» для потоковой 
трансляции и записи. Встроенная 
задержка звука обеспечивает 
синхронизацию аудио и видео; 

• легко установить и настроить. Нет 
строгих требований к помещению;

• различные инструменты для 
интеграции графики: Lumakey + 
Chromakey Layer Swap; 

• блокировка маски;
• сенсорная панель 7” для управления 

видеоэффектами: вкл/выкл lumakey, 
переключение слоев (AUX Layer Swap 
Front), размытие фона.

• решение проблем, с которыми 
встречаются ведущие во время 
съемок в виртуальных 
декорациях;

• позволяет пользователю видеть 
изображение, совмещенное с 
виртуальным фоном;

• позволяет пользователю 
просматривать изображение с 
камеры с индикацией tally, 
чтобы знать идет ли 
трансляция/запись.

• решение проблем, с которыми
встречаются ведущие во время
съемок в виртуальных
декорациях;

• дает возможность 
устанавливать мониторы 
диагональю до 32" с помощью
монтажного соединительного 
узла VESA.

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА 4K PRO

VGB-4000

Презентационная 
система 4K Pro

LBK-1
Комплект для просмотра в 

режиме Look Back

LBK-2

Комплект для установки 
монитора для просмотра в 

режиме Look Back
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СТУДИИ 

• поддержка крана с 3D-трекингом, 
настоящая виртуальная 3D-студия;

• 2 входных канала 4K 25/30P;
• микширование 4-х HD-каналов (в 

стандартной комплектации. 
Возможно расширение до 8 
каналов);

• поддержка технологии NDI;
• до 8 каналов записи ISO в 

разрешении HD;
• профессиональное графическое 

оформление;
• встроенный программный 

аудиомикшер.

TVS-3000

4K AR 3D виртуальная студия
Tracking & Trackless

• бестрекинговая виртуальная студия;
• воспроизводит работу настоящей 

студии в виртуальной среде с 
помощью всего одной клавиши;

• 1 HDMI-вход для камеры и 1 HDMI-
вход aux;

• 2 HDMI-выхода;
• система «пять в одном»: виртуальная 

студия, микшер, устройство 
наложения титров, устройство 
записи и кодер для интернет-
вещания;

• в комплекте 200 наборов 
виртуальных декораций.

TVS-1000A

2D-виртуальная студия. 
HDMI. Trackless 

• виртуальная студия с трекингом/ 
без трекинга;

• поддерживает PTZ-камеры 
Datavideo; 

• входы/выходы: 2x SDI, 1x HDMI;
• в комплекте 100 наборов 

виртуальных декораций.

TVS-2000A

3D виртуальная студия. 
2 входа 3G-SDI

Tracking & Trackless
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• простая настройка хромакея за пять
шагов;

• обеспечивает 10-битовую внутреннюю
обработку 4:4:4 в режиме реального
времени;

• усовершенствованный алгоритм 
позволяет реалистично отображать
прозрачность, дым, отражение и тени;

• контроль за пропуском цвета с
улучшением цвета;

• выход для предпросмотра в режиме
зеркального отображения;

• поддержка до 4K при обновлении
прошивки;

• видеовходы: 1x 12G/6G/3G-SDI, 1x
HDMI 2.0, 1x HDMI 2.0 background
input.

DVK-400
4K процессор для 

хромакея

ХРОМАКЕЕР
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРОМАКЕИНГА

MAT-2

Зеленый виниловый линолеум
1.8 м x 27 м

Напольное покрытие

MAT-5
Зеленый виниловый коврик 

1.8 м x 54 м
Настенное покрытие

TA-1

Зеленая лента 
48 мм x 25 м 

TA-2

Зеленая лента 
96 мм x 25 м 

MAT-7
Синий виниловый коврик 

1.8 м x 54 м
Настенное покрытие 

TA-3

Синяя лента 
48 мм x 18.3 м 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЗВУКА И УПРАВЛЕНИЯ

• низкий уровень искажений и 
практически нулевое затухание;

• устранение звуковых шумов, 
вызванных контурами 
заземления;

• питание не требуется.

• позволяет выделить 16 аналоговых 
аудиосигналов (до 4-х 
одновременно) из SDI-сигнала;

• поддерживает до 1080P 50/60;
• автоопределение видеоформата;
• возможность задать 

деэмбедируемый аудиосигнал;
• отображение индикатора уровня 

звука.

• автоматическое определение SD и 
HD-сигналов;

• автоматически определяет 
совместимые форматы для 
встраивания аудио от внешних 
источников в выходной SDI-сигнал;

• 4 аналоговых аудиовхода (2 Mini 
XLR, 2 RCA).

DAC-80

2-канальное устройство для 
подавления шумов при 
передаче аудиосигнала

DAC-90

Деэмбедер аудио из 
SDI-сигнала

DAC-91

Аудиоэмбедер SDI
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• синхронизация звука и видео;
• задержка до 400 мс;
• питание от внешнего USB-источника;
• регулятор уровня звука для

компенсации или увеличения
усиления;

• переключаемый микрофонный/ 
линейный аудиовход;

• переключаемый конденсаторный/ 
динамический микрофон;

• выходные стереоразъемы RCA
обеспечивают совместимость с
широким набором устройств;

• удобные элементы управления и LED-
индикаторы;

• компактный и легкий корпус.

AD-10

Устройство для задержки звука
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• два в одном: аудиомикшер и 
задержка звука;

• поддерживает настраиваемую 
задержку звука до трех секунд 
для каждого входного канала;

• 6-канальный аудиомикшер и 
матричный маршрутизатор на 
4 аудиовыхода.

AD-200

Блок задержки с 
регулированием уровня звука 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ЗВУКА И УПРАВЛЕНИЯ

• отображение индикаторов 
уровня звука;

• поддержка функции A+V: звук 
может микшироваться 
одновременно с видео;

• поддержка микрофонного входа 
XLR и фантомного питания +48V.

AM-100

Аудиомикшер
AD-300

Профессиональный блок 
задержки звука 

• 5-канальный аудиомикшер и 
матричный маршрутизатор на 2 
аудиовыхода;

• поддерживает настраиваемую 
задержку звука до трех секунд для 
каждого входного канала;

• встроенная функция 
преобразования звука XLR/RCA;

• поддержка функций обработки 
звука: Compressors, Limiters, Gate, 
Expander, Filter and Equalizer;

• настройка уровня звука для каждого 
входного канала;

• регулятор усиления звука.
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• простой в использовании
телесуфлер для планшетов до
15”;

• приложение DV Prompter
доступно для iOS и Android;

• Крепление для планшетов с
диагональю до 15,6 дюймов.

TP-650

Телесуфлёр с большим 
экраном для камер ENG

• LCD-экран 15" со встроенным 
ПО dv prompter Plus;

• можно использовать с 
камерами типа ENG, когда 
камера устанавливается 
непосредственно на 
платформу телесуфлера, или с 
камерами, установленными 
отдельно;

• может быть установлен на 
любой штатив или 
осветительную стойку в 
отдельно стоящей 
конфигурации; 

• позволяет дополнительно 
закрепить мониторы 
обратного канала для актера 
с диагональю до 19". 
Крепление VESA 75, VESA 
100;

• электропитание от сети или от 
батареи V-Lock.

TP-700

ENG Телесуфлёр для 
профессиональных камер

• 15” LCD монитор встроен в 
прочный кейс для переноски;

• установленное зеркало 
регулируется по высоте и 
наклону;

• полностью автономное 
устройство;

• встроенное ПО dv prompter Plus;
• электропитание от сети или от 

батареи V-Lock;
• вход и выход HDMI можно 

использовать, чтобы соединить 
несколько TP-800;

• управление суфлером и 
мониторинг по локальной сети с 
помощью любого устройства с 
современным веб-браузером;

• загрузка, перезагрузка и 
управление скриптами по 
локальной сети;

• несколько TP-800 можно 
использовать вместе, соединив 
через HDMI или используя IP-
синхронизацию через Ethernet.

TP-800

Портативный телесуфлёр 
для конференций
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 ТЕЛЕСУФЛЁРЫ 

• удаленное управление 
телесуфлерами через 
беспроводное Bluetooth-
соединение;

• миниатюрный, как брелок для 
машины, незаметен в руке;

• совместим с планшетами Apple и 
Android.

WR-500

Пульт управления через Bluetooth

• простой в использовании телесуфлер 
для планшетов до 11,6”;

• приложение DV Prompter доступно для 
iOS и Android;

• крепление для планшетов с 
диагональю до 11,6 дюймов.

TP-500

Телесуфлёр для цифровых 
зеркальных камер DSLR

• простой в использовании телесуфлер 
для планшетов до 11,6”;

• приложение DV Prompter доступно для 
iOS и Android;

• крепление для планшетов с диагональю 
до 11,6 дюймов.

TP-300

Планшетный телесуфлёр для 
небольших видеокамер

• совместима с телесуфлёрми 
Datavideo TP-800 и TP-900;

• подключается через USB и оснащена 
тремя педалями с настраиваемыми 
функциями (например, Старт/Стоп, 
Быстрее, Медленнее);

• поддерживает управление прокруткой 
текста и слайдов;

• бесконтактные фотоэлектрические 
датчики обеспечивают бесшумную 
работу.

• превращает монитор TLM-700K/ 
TLM-700 UHD в монитор «взгляд 
через объектив»;

• позволяет актеру видеть себя, глядя 
прямо в объектив камеры;

• используется с программным 
обеспечением для веб-
конференций для удаленных 
интервью, позволяет вам видеть 
своего гостя, глядя прямо в 
объектив камеры; 

• может быть установлен на любые 
штативы и световые стойки;

• оснащен монтажной рейкой 1/4 
для моноблочных камер и веб-
камер, также может 
устанавливаться отдельно. 

FS-30

Педаль для 
телесуфлераTTL-100

Комплект 
Through the Lens 
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• установка PTZ камеры в суфлере в 
перевернутом виде обеспечивает 
больший поворот в кадре;

• LCD-экран 15" со встроенным 
ПО dv prompter Plus;

• управление и мониторинг суфлера по 
локальной сети с помощью любого 
устройства с современным веб-
браузером. Загрузка, перезагрузка и 
управление скриптами по локальной 
сети;

• несколько TP-900 можно использовать 
вместе, соединив через HDMI или 
используя IP-синхронизацию через 
Ethernet;

• можно управлять выводом текста или 
картинок презентаций с помощью 
портативного пульта дистанционного 
управления WR-500, ножной педали 
FS-30 или любого универсального 
пульта дистанционного управления для 
презентаций с USB-приемником.

TP-900

Телесуфлер для PTZ- 
камер
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КЕЙСЫ 

HC-600

Жесткий кейс для 
комплекта телесуфлера 

TP-600/650 

HC-700

Корпус с защитой от воды, 
пыли и ударов — на колесах 

и с выдвижной ручкой (XL)

HC-800

Корпус с защитой от воды, 
пыли и ударов — на колесах 
и с выдвижной ручкой (XXL)

HC-800FS
Корпус с защитой от воды, пыли и 

ударов, с пеной, совместим с 
PTC-280, PTC-140T, PTC-150TL — 
на колесах и с выдвижной ручкой 

(XXL)
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СИСТЕМЫ CG

• компьютерная графика на базе 
временной шкалы 
(возможность появления и 
исчезновения разных объектов 
в разное время на одной 
странице);

• поддержка бегущих строк: 
lower third, text crawls, and text 
rolls;

• 3D-, 2D-переходы;
• импорт изображений из PNG-

файлов с альфа-каналом;
• импорт текста из CSV- и TXT-

файлов.

• портативный генератор титров с
наложением на проходной HD-
SDI сигнал или выход Fill+Key;

• совместимость с ПО титров
CG-200, CG-300, CG-500;

• поддержка микширования в
режимах downstream и up stream
(key and fill);

• вход сигнала титров от
компьютера через HDMI, вход-
выход и наложение на HD/SD-SDI 
сигнал;

• портативный размер для выездной
работы.

CG-500

HD/SD Система наложения 
титров и графики

TC-200

SDI генератор титров

CG-250

HD/SD Система 
наложения титров

• большой выбор CG-шаблонов 
и шрифтов;

• поддержка живой 3D-графики;
• контроль ключевых кадров;
• поддержка счетчиков с 

обратным отсчетом и 
спортивных табло.
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БЛОКИ ПИТАНИЯ 

• 8 выходов постоянного тока 
имеют суммарную общую 
потребляемую мощность 480 
Вт;

• автоматически настраивается 
для работы с источниками 
питания 50 Гц или 60 Гц в 
диапазоне 100–240 В 
переменного тока;

• обеспечивает защиту от 
перегрузки как по 
постоянному, так и 
переменному току.

• два блока питания
переменного тока;

• подача электроэнергии даже в
случае отказа одного
источника питания;

• выход: 3 x 5А + 2 x 10А 12В
XLR DC Female;

• встроенное управление 
задержкой времени включения
питания для активации каждой
выходной клеммы постоянного
тока.

• объединяйте до 10 источников
питания в единое силовое
соединение;

• выходные соединения: 4 x 3A +
2 x 5A + 2 x 10A 12V XLR DC.

PD-6A

Camera Power Center 

PD-4A

Блок питания с резервированием
PD-2A

Блок питания в рэк стойку
DDC-4012H

Конвертер-преобразователь 
DC to DC 12/7.2V 4.0A

• автоматический прием 
входного напряжения от 15 
до 50 В пост. тока для 
обеспечения 
настраиваемого выхода 
7,2/8,4/12 В пост. тока в 
зависимости от настроек 
выходного переключателя;

• макс. выходная мощность 48 
Вт / 4 А;

• варианты выходных 
разъемов типа 4-контактный 
XLR или 5,5 мм блок питания.
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 Кабели «Всё в одном»

CB-22H

Кабель HD/SD 4-in-1 
(HD-SDI/ITC/CV/DC Power) 30 м

CB-24

Кабель SD 3-in-1 
(SDI/ITC/CVBS) 100 м

CB-30
Кабель для многокамерной 

съемки HD/SD 4-in-1 
(HD-SDI/ITC/CV/Cat-5) 30 м

CB-46

Кабель HD/SD 2-in-1 
(HD-SDI/ITC) 30 м

CB-31

Кабель для многокамерной 
съемки HD/SD 4-in-1 

(HD-SDI/ITC/CV/Cat-5) 50м 

CB-47

Кабель HD/SD 2-in-1 
(HD-SDI/ITC) 50 м

CB-23H

Кабель HD/SD 4-in-1 
(HD-SDI/ITC/CV/DC Power) 50 м

CB-62

Активный оптический кабель 
HDMI – 100 м

CB-61

Активный оптический кабель 
HDMI – 50 м
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www.televideodata.ru

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37 к.12
Телефоны: +7 495 136-27-29 
Сайт: www.televideodata.ru
E-mail: info@televideodata.ru

Информация, представленная в каталоге, служит для предварительного ознакомления. Обращайтесь по указанным адресам, чтобы 
уточнить технические характеристики, комплектацию, наличие продуктов.
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